Haselmauskobel

Kurzinfo Haselmaus

@ Vorkommen

Stufig aufgebaute und lichte Laub- und Laub-
mischwalder mit ausgepragter Kraut- und Strauch-
schicht, Hecken und strauchreiche Garten.

© Lebensweise

Dammerungs- und nachtaktiv, ausgezeichneter
Kletterer, ernahrt sich von Knospen, Pollen, Bllten,
jungen Blattern, Niissen, Samen und Insekten, halt
Winterschlaf von Oktober bis Marz.

© Gefahrdung & Schutz

Streng geschutzte Art, welche vor allem von Le-
bensraumverlust, verursacht durch das Schwinden
von Geblschreihen und die Umwandlung von ar-
tenreichen Waldern in monotone Fichtenforste, ge-
fahrdet ist.

Haselmauskobel

© Anbringung

Die Kobel konnen lGber das ganze Jahr auf Baumen mit einem Stammdurchmesser ab 15 cm
in einer Hohe zwischen 1,5 und 2,5 Meter montiert werden. Zur Befestigung eignen sich z.B.:
isolierter Leitungsdraht oder Spanngurte.

@ Beobachtungen

Mochte man die Haselmaus noch im selben Jahr beobachten empfiehlt sich eine Montage
zwischen April und Juni. Im September sind die Tiere am Haufigsten in den Kobeln zu beob-
achten, bevor sie im Oktober mit dem Bau ihres Winternests beginnen und aus den Kobeln
ausziehen.

© Mégliche weitere Bewohner

Diese Kobel konnen ebenso fur Siebenschlafer, Baumschlafer und Gartenschlafer verwendet
werden, aber auch Waldmause und Meisen nehmen sie gerne als Quartiere an.

Mehr Infos Uber Bilche und andere Kleinsauger finden Sie im Internet auf

kleinsaeuger.at
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Infos: Alle Angaben in Millimeter. Dicke allerTeile: 20 mm; Eingangsloch evtl. schrag, damit Wasser nach au3en abfliel3t; Dach mit rostfreiem Draht an

Schrauben in den Seitenwanden befestigen; zur besseren Durchliftung Ecken der Bodenplatte abschneiden oder einige kleine Locher bohren.






